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MÄRKUSED :
1. Käesolevat joonist käsitleda koos arhitektuurse osa seletuskirjaga. Vastuolu ilmnemisel koheselt teavitada projekteerijat.
2. Kõik säilivad ja restaureeritavad konstruktsioonid ja detailid ning nendega seotud mõõdud tuleb tööde käigus täpsustada.
3. Kütteruum 006 koos seadmetega on olemasolev/säiliv (rekonstrueeritud a.2014)
4. Sokliseinte soojustus ja hüdroisolatsioon vt. konstruktsiooni osa joon.K3-1
5. Olemasolev betoontrepp rekonstrueerida - eemaldada kogu lahtine materjal, armatuur puhastada liivapritsi v terasharjaga, töödelda  korrosioonikaitsega, tühimikud
täita ja astmed katta fiiberkihti sisaldava seguga (näit Wetonit REP45) Pindadel (vert ja horisontaalsuunas) on lubatud kihipaksus 5–20 mm, osalisel täitmisel 50 mm.
Külgseinte pinnad viimistleda analoogselt sokli viimistlusega.
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16.01.2016 muudatused ja täiendused vast.ASARSA-osa ekspertiisi mittevastavuste tabelile S.Laanemaa
30.01.2016 S.Laanemaa

ruumi 106 põrandale on projekteeritud trapp (vt KVVKJ osa joon KV204)
trepimademele keldripääsu ette paigaldada trapp sadevete ärajuhtimiseks
ol.oleva betoontrepi rekonstrueerimine vt märkused p.5
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