VIIMISTLUSMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

01 FASSAAD LUBIKROHV, LUBIVARV TIKKURILA FASADE 4840
02 FASSAAD LUBIKROHV, LUBIVARV TIKKURILA FASADE 4944
03 SOKKEL LUBIKROHV, LUBIVARV TIKKURILA FASADE 4977 04
04 KARNIISID, KORSTNAD LUBIKROHV, LUBIVARV TIKKURILA FASADE 4944
05 BALUSTRAAD LUBIVARV TIKKURILA FASADE 4944

06 AKNAD, TERRASSI/RODUUKSED  LINAOLIVARV  VALGE

07 AKNAPLEKID, PARAPETTIDE KATTEPLEKID TSINGITUD TERASPLEKK
08 VALISUlSSED LINAOLIVAR\] TIKKURILA 310X 04 10
09 TORN OHEKROHV, LUBIVARV TIKKURILA FASADE 4840

10 KATUS KASITSI TOPELTVALTSITUD TERASPLEKK (MOOT 70,5X141CM), TSINGITUD
11 VIHMAVEESUSTEEM TERASPLEKK, TSINGITUD
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MARKUSED
.. . . . . P 19.01.2016 | evakuatsioonitrepi ja vent.restide viimistlus S.Laanemaa
1 Fassaad.lpmnad puhastada, t.eha krohwparangiused J.a l.(rOhYlda n.mg. varwda._ . 16.01.2016 | muudatused ja taiendused vast. ASARSA-osa ekspertiisi mittevastavuste tabelile S.Laanemaa
2. Fassaadi pinnalt eemaldada juhtmed, valgustid, restid jm mittevajalikud detailid. " — . "
= L . Lo Muudatus | Kuupdev | Muudatuse kirjeldus Projekteerija
3. Parandused teha alguparasele sarnase koostise ja struktuuriga materjalist. ; Tellia T35
4. Uued tsingitud plekist immargused vihmaveetorud teha vahemalt 150 mm labim6dduga. ARC PROJEKT OU KUUSALU VALLAVALITSUS 2'015 016
5. Uued aknaplekid teha 0,6 mm tsingitud terasplekist, 16petada (imarvaltsiga (tilgaplekk). Tahtvere 4, 51007 Tartu Méisa tee 17, 24604 Kiiu alevik, Kuusalu vald B
7. Linadlivarvide toonid on valitud TIKKURILA VANA AJA VARVIDE Kataloogist. : i i I il o .
8. Toode teostamisel véib projekteerijaga kooskdlastatult kasutada teiste tootjate analoogseid materjale ja metoodikat. Esimees 0.SUUDER o nIMEtUS rslaad. | Joon.nr.
9. Enne vérvimistéddega alustamist teha proovivérvimised! Direktor J.KULASALU KIIU MOISAHOONE REKONSTRUEERIMINE PP A-12
Vast.arhitekt | S.L AANEMAA MOISA TEE 17, KIIU ALEVIK, KUUSALU VALD
Projekteerija | M.ALLMAA Joonis Ma5t ]
Kuupaev 05.10.2015 VAADE KAGUST M 1:100
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